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SOLUCION PARA WISP 

(Proveedor De Servicios de Internet Inalámbrico)  
 

• OPCION # 1  
CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA CON FIBRA OPTICA 
Cobertura de acuerdo a previa inspección técnica por parte del portador. 
 
Detalle Noc Principal: 
(Network Center Operation) 
 

• Conexión directa al Backbone (Red Principal de Datos) de nuestro portador por medio de fibra óptica. 
 

PLANES DE SERVICIO CONEXIÓN FIBRA OPTICA 
 

BAJADA SUBIDA NUMERO DE PC COSTO MENSUAL + IVA 
128 64 12 200 
256 128 20 350 
512 256 35 520 

1024 512 50 800 
2048 512 90 1200 

 500m de fibra optica, Transivers y Fusión 
Costo de instalacion:  $900.00 

 
• OPCION # 2  
CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA SATELITAL 
 
Cobertura en todo el país sin excepción. 

 
Detalle Noc Principal: 
(Network Center Operation) 
 

• Conexión de acceso satelital con la mejor tecnología actualmente conocida DVB-R2. 
• Satélite Hispasat, Pas 1r o INTELSAT 802. Banda KU2.   

 
PLANES DE SERVICIO CONEXIÓN SATELITAL 

 
BAJADA SUBIDA NUMERO DE PC COSTO MENSUAL + IVA 

512 128 25 550 
1024 256 50 850 
2048 512 90 1350 

Modem Nera Satlink 1901, Plato 1,20m, Lnb, buc 4w y Orientación 
Costo de instalacion: $1.200,oo  
El equipo es de propiedad del cliente no se renta. 

 
OPCION # 1 y 2  

 
• Configuración del Servidor Linux (Detalle parte Inferior) Costo: $600,oo 
• Configuración de la red principal WIFI (Red Inalámbrica) en frecuencias  2,4 o 5,8.  
• Capacitación a 2 personas del manejo del servidor e instalación de clientes. 
• Accesoria legal para la obtención del permiso de SVA e Internet, desarrollo del estudio de ingeniería y 

certificados que se deben presentar en la suptel. Costo: $1.000,oo. 
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Descripción de los equipos inalámbricos a usarse en el multipunto y en los clientes: 
 
 

MULTIPUNTO 2,4Ghz. 
(AP principal) 

CLIENTE CPE 2,4 Ghz. HASTA 3K 
(Requiere Línea de Vista)   

INCLUYE: 
 

• RouterBoard 433hb Mikrotik 
• 2 Interfaces Atheros 1W 
• 1 Antena Obnidireccional 19Dbi 
• 1 Antena de grilla 24Dbi (BackBone) 
• Instalación 

 
Costo $1.750,oo  
 

 

INCLUYE: 
 

• Equipo Ns2 Ubiquiti 400mw. 
1 Puerto Ethernet 1 Sna 
Antena incorporada de 10Dbi 
Poe, adaptador de Corriente. 

 

Costo $125,oo por cada cliente.  
Compra mínima 10 unidades. 
 

 
En el caso de las 2 opciones se usa la misma tecnologia Inalambrica 

 
TOTAL INVERSION OP #1: $ 5.500,oo 
 
TOTAL INVERSION OP #2: $ 5.800,oo 
 

COSTOS ADICIONALES EN LAS 2 OPCIONES 
 

• COSTO POR 1 IP PÚBLICA MENSUAL U$ 35.00. 
• COSTO POR 5 IP PÚBLICA MENSUAL U$ 70.00. 
• VIÁTICOS  Y MOVILIZACIÓN CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE. 
• NO INCLUYE NINGUN TIPO DE OBRA CIVIL. 
• EN CASO DE REQUERIR TORRE CORRE POR CUENTA DEL CLIENTE. 
• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA $70.oo   

POLÍTICAS DE COMPRA 

• SE REQUIERA EL PAGO DEL 100% AL COLOCAR LA ORDEN DE COMPRA 
• TIEMPO DE ENTREGA DE 20 A 30 DÍAS 
• INSTALACIÓN A COORDINAR UNA VEZ EL CLIENTE CUENTE CON TODO LO REQUERIDO. 
• LOS GASTOS DE ENVIÓ DE EQUIPOS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE. 

DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO: 

CUENTA  0010224329 
BANCO DE FOMENTO 
A NOMBRE DE: ECUASAT 

Para depósitos en otros bancos comuníquese con nosotros disponemos de cuentas en todos los principales 
bancos del país.  

UNA VEZ HECHO EL DEPÓSITO FAVOR DE ENVIAR UN CORREO CON LOS DATOS DEL DEPÓSITO A: 
ventas@ecuasat.net.ec  
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SERVICIOS SERVIDOR LINUX 

COSTO $600 

• Instalación de un servidor Linux.- la versión más estable que hay en el marcado, con todas las actualizaciones 
hasta el momento de la instalación y permanentemente actualización de cada paquete instalado. 
• Instalación de servicios de instalación remota.- para la administración del servidor se utiliza protocolos seguros 
como SSH y además utilizará una interfaz gráfica para la administración de cada uno de los servicios (Webmin). 
• Instalación de un firewall con IDS.- se instalará un firewall que bloquearía el acceso a recursos no autorizados de 
la red, además que estaría preparado para la mayoría de los ataques de negación de servicio que puede existir 
actualmente en el Internet. Este sistema iría acompañado con sistema de detección de intrusos (IDS) que, además 
de bloquear cualquier intento de intrusión externa, reportaría diariamente sobre el estado del sistema, lo que 
permitiría adoptar las medidas necesarias en caso de una penetración detectada al sistema, se aseguraría el 
sistema para evitar diferentes ataques de negación de servicios y/o prevención de ataques en potenciales brechas 
de seguridad (overflows). 
• Proxy transparente.- implementación de un Proxy transparente que permitiría a las aplicaciones como FTP, o 
VPN o programas de Chat conectarse libremente a otras partes de la red, sin restricciones ni configuración de 
puertos como lo hacen otros programas como es el puerto 8080 ya muy conocido y de fácil acceso para usuarios 
no deseados (Hackers / Intrusos). 
• Instalación de mensajería actualizado y de un antivirus para e-mail, sistema que revisar los correos entrantes y 
salientes, de forma tal que si estos contienen virus, estos sean removidos y se envíe un mensaje limpio al 
destinatario y una advertencia de que el origen mail tiene virus y que debe arreglar esta situación. De esta forma 
se minimizan los peligros potenciales de entrada de virus por email y se disminuyen las horas hombre dedicadas a 
reinstalar y/o descontaminar máquinas infectadas por virus. Además que la empresa ganaría en imagen al no 
permitir la entrada y/o envió de virus. 
 • Instalación de un sistema de control de mensajes no deseado (SPAM) mediante ponderación de los textos de 
los mensajes y listas negras, eliminando los mensajes llamados SPAM y disminuyendo así el tiempo de 
procesamiento de los mensajes y el tiempo que toman los usuarios en recibir y borrar estos mensajes. 
• Instalación de un servidor Web optimizado.- de esta forma el servidor quedaría asegurado contra diferentes 
ataques de negociación de servicio, así como se activaría la compresión de páginas Web y aceleración de los strip 
PHP que potencialmente puedan tener en su sitio ayudando de está forma a una mejora en la navegación por 
parte de los usuarios de su sitio en la página. 
• Bloqueo de puertos P2P, kaaza, ares, edonkey etc.  
• Instalación de un servidor FTP optimizado.- es un potente mecanismo de intercambio de archivos y recursos 
entre los host de la red. Hoy en día es el método mas utilizado de intercambio de archivos de Internet. 
• Instalación de analizadores de trafico.- son una valiosa herramienta para el diagnostico y resolución de los 
problemas de red y para la optimización del rendimiento. Proporcionan una visión bien definida de la actividad de 
la red mostrando exactamente lo que esta sucediendo y lo que no esta sucediendo en una red de computadoras. 
Sin la ayuda de los analizadores de tráfico, algunos problemas (como los cuellos de botella y las malas 
configuraciones del nivel de protocolo) serian enormemente difíciles, si no imposibles de detectar. 
• Instalación de todos los servicios necesarios para un ISP: facturación, control de acceso, control de acceso por 
tiempo, control de tiempo prepago con login y logotipo de la empresa, segmentación de ancho de banda. 

1. Control de acceso, se lo puede realizar con solo dar un clic, se lo puede controlar por medio de mac 
address (recomendado) o por IP, los usuarios pueden elegir el método de acceso puede ser por horas por 
días por tiempo o ilimitado el control de esto lo realiza el servidor automáticamente. 

2. Segmentación de ancho de banda, se lo realiza por IP asignando un determinado ancho de banda realiza 
una compresión del servicio automáticamente por medio de pouls asignados por el usuario 1 a 1 o 1 a 4 
dependiendo del costo y la utilidad que se quiera tener. Los planes home y corporativos se los puede 
manejar en redes diferentes. 
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Diagrama Red Wireless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTENOS 

OFICINAS: ATENCIÓN A CLIENTES: DEPARTAMENTO TECNICO 
Edificio Dinastía local #6 Av. 10 
de Agosto y Auz. 

 Rosy Mosquera 
 

 Jonnathan Tapia 
 

TEL/FAX: 026034431 CELULAR:   (08)4451560 
 

CELULAR:   (09)0573356 
                  

MESSENGER : 
empresasis@hotmail.com 

skype : 
ECUASAT 

 

ventas@ecuasat.net.ec  
 

 

jtapia@ecuasat.net.ec 
 

ONLINE 24 HORAS QUITO – ECUADOR NOC: 360/24/7 

 
 
 

Jonnathan Tapia P. 
CONSULTOR IP Y DIRECCION 

 
 

www.ecuasat.net.ec 


